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PleaseseeTiltbedBrochurefordetails
ofournewTiltbedrange.
FürDetailszuunsererKipper-Serieschauen
SiedochbitteinunsereKipper-Broschüre.



Allzweck
Anhänger

AlleunsereAnhängerzeichnensichdurch
Haltbarkeit,Strapazierfähigkeitundleichte
Handhabungaus.Wirhabenunsmitjedem
erdenklichenEinsatzbereichauseinandergesetzt
undunsereAnhängerentsprechendkonzipiert
undmitdempassendenZubehörversehen.Egal
inwelchemBereichSietätigsind,Siewerden
beiunseinenAnhängerfinden,derdieihm
gestelltenAufgabenschnellundsichererledigt.

FlexibilitätbeimBe-undEntladen
DiemeistenunsererAnhängerfürdenprofessionellen
EinsatzsindmitHeckwand,LaderampeoderAuffahrschienen
erhältlich.ObSienunhändischodermitGabelstapler
beladenoderihrLadegutaufdenAnhängerfahren-Sie
werdenbeiunseinModellfinden,dasIhrenBedürfnissen
entspricht.

StabilitätimFahrbetrieb
AlleunsereAnhängerfürdenprofessionellenEinsatzsindmit
hochwertigenStarrachsenundParabelfedernausgerüstet,
diefüreinesichereundstabileFahrtentwickeltund
verfeinertwurden.ÄhnlicheSystemewerdenhäufigbei
Nutzfahrzeugeneingesetzt,wosiebeihoherZuladungeine
optimaleLeistungerbringenmüssen.IforWilliamsAchsen
sindbekanntfürihreHaltbarkeitundWartungsfreundlichkeit
undtragenerheblichzumgeringenWertverlustunserer
Anhängerbei.

SicherheitwährendderFahrt
Umsicherzustellen,dassIhreLadungwährendderFahrt
stabilundsicherfixiertist,bietenwirzuunserenAnhängern
verschiedenstesZubehörzurBefestigungan,dasauchbei
Nicht-Standard-LadungenoptimaleSicherheitgewährleistet.

MinimaleWartung–konstruiertfüreinelange
Nutzungsdauer
DasFahrgestellunddieDeichselausverzinktemStahlbieten
einenoptimalenKorrosionsschutz.AlleunsereAnhängersind
zuIhrerSicherheitgekennzeichnetundjedesDetailwurde
füreineoptimaleLeistungundeinelange,störungsfreie
Lebensdauerkonzipiert.LM146/B Anhänger mit geneigtem Heck mit optionaler Stirnwand, Stahl-Auffahrschienen

und Ladestützen (Zubehör) & GD85 mit Aufsetzgitter (Zubehör) 3



LM146 Anhänger mit optionalen klappbaren Seitenwänden, Heckwand, Stirnwand und H-Gestell
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Hochlader

AlleunsereModelle,vomkleinsten,dem
LT85,biszumgrößten,demLM187,bauen
aufeinemFahrgestellausgeschweißtem,
verzinktenStahlauf,mitaufgeschraubter
V-DeichselunddenIforWilliamsStarrachsen
undParabelfedern.

EgalumwelcheArbeitesgeht,Siewerdenimmerein
Hochladermodellfinden,dasIhnendabeibehilflichist.
UnsereHochladersindeinhervorragendesBeispielfür
dieFlexibilitätunsererAnhängerfürdenprofessionellen
Einsatz.Kunden,vonDachdeckernbiszuGärtnern,
undvonKleinunternehmenbiszuGemeinden,
konntensichalledavonüberzeugen,dassunsere
HochladerproblemlosschwereundsperrigeLadungen
transportieren.
UnsereHochladergibtesineinerBreitevon1,52mbis
2,25mundeinerLängevon2,44mbis5,47m.
DasmaximalzulässigeGesamtgewichtfürdasLTModell
beträgt2.000kg,währenddieschwererenLMModelle
für2.700kgbis3.500kgzugelassensind.

AuffahrschienenmitHalterung
DieLT/LMModelle(undTT105/126)sindmiteinermontierten

AuffahrschieneundeinerimHeckeingebautenHalterung

ausgestattet(1,83mund2,4mSchienenalsZubehörerhältlich).

Hochlader

LM126

LM166 Dreiachser mit optionaler Stirnwand, elektrischer Seilwinde, 
Auffahrschienen und Ladestützen (Zubehör), Zurrgurte (Zubehör)
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Hochlader
(Fortsetzung)

UnsereHochladerwerdenstandardmäßigals
Doppelachserangeboten.DreiAchsensindabeiner
Längevon4,23moptionalmöglich.
AlleModellesindstrapazierfähig,anpassbarsowie
wartungsfreundlichundstandardmäßigmiteiner
robustenBodenplatteauskunstharzbeschichtetem
Sperrholzplatteausgestattet.EinAluminiumbodenbelag
miteingelassenenZurr-RingenistalsZubehörerhältlich.

SiekönnenIhrenAnhängernochdurcheineStirnwand,
einH-Gestell,klappbareSeitenwändeoderGitter-
Seitenwandverlängerungenkomplettieren.
ErweiternSiedieAusrüstungnochumeineSeilwinde,
HeckladestützenundAuffahrschienenodereinedurch-
gehendeLaderampe(1,80mlang),sokönnenSieden
vielseitigenHochladerzumTransportvonGerätenwie
etwakleinenBaumaschinen,fahrbaren
Rasenmähern,Mischmaschinen,
Schreddern,WalzenundeinerVielzahl
beweglicherBaugeräteverwenden.

LT85mitklappbarenSeitenwänden,Heckwand,StirnwandundH-Gestell(Zubehör)

GD105

GX106

LM167
LM147LM127

LM187

LM166 LM186
LT/LM146LT/LM126

LT/LM125LT/LM105

LT/LM106

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

LT/LM85

Länge der LadeflächeBreite Ladefläche Ladehöhe Seitenhöhe

1525 mm
2440 mm 3010 mm 3620 mm 4230 mm 4770 mm

1680 mm
1980 mm
1980 mm
2250 mm
2250 mm

600 mm/ 620 mm
620 mm/  640 mm
620 mm/  640 mm

670 mm
620 mm/  640 mm

670 mm

352 mm
352 mm
352 mm
352 mm
352 mm
352 mm

5470 mm

GP126 Tri GP146 Tri

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

GP106 GP126

Länge der LadeflächeBreite innen Seitenwand-HöheLadehöhe

1785 mm
3060 mm 3660 mm 4285 mm

1785 mm
430 mm
410 mm

290 mm
290 mm

GX126
GX125GX105

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

GX84

Länge der LadeflächeBreite innen Seitenwand-HöheLadehöhe

1250 mm
2450 mm 3030 mm 3660 mm

1575 mm
430 mm
430 mm

270 mm
270 mm

GD126
GD125

GD106

GD84
GD85

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

GD64

Länge der LadeflächeBreite innen Seitenwand-HöheLadehöhe

1255 mm 
1890 mm 2500 mm 3115 mm 3730 mm

1580 mm
1770 mm

0,4 m
0,4 m
0,4 m

0,43m
0,43m
0,48m

TT126
TT105

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

TT85

Länge der LadeflächeBreite Ladefläche Ladehöhe

1460 mm
2440 mm 3010 mm 3620 mm

1680 mm
1980 mm

770 mm
745 mm
745 mm

LM147/B

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

LT/LM146/B
LM167/B

LT/LM166/B

Länge der LadeflächeBreite Ladefläche Ladehöhe

1980 mm
4240 mm 4840 mm

2250 mm
620 mm/ 640 mm

640 mm

CT167

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

CT166

Länge der LadeflächeBreite Ladefläche Ladehöhe

1980 mm
4870 mm

2250 mm
640 mm
640 mm

Seitenhöhe

352 mm
352 mm
352 mm

1840 mm 410 mm 270 mm

Niedrig Hoch
410 mm
410 mm

   

Ladehöhe kann sich leicht ändern abhängig von den gewählten Reifenoptionen

 

Hochlader
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LM146mitoptionaleStirnwand,klappbarenSeitenwänden,Aufsetzgittern&durchgehenderLaderampe,LadestützenundHandseilwinde(sieheDetail)
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Anhängermit
geneigtemHeck

DieseAnhängerkommenunseren
Hochlader-Modellensehrnahe,bietenaber
durchihregeneigteHeckpartienebender
FlexibilitäteinesHochladerszusätzlichden
VorteileinerniedrigenLadehöheamHeck
desAnhängers.

WiealleunsereHochladerkönnendieModellemit
geneigtemHeckmiteinerunsererSeilwinden-Optionen
ausgestattetwerden,womitdasBergenundVerladen
vonFahrzeugeninPanneoderantriebslosenFahrzeugen
möglichwird.UnsereModellemitgeneigtemHecksind
erhältlichinderBreitevon1,98mund2,25mundinder
Längevon4,23mund4,77m.Dasmaximalzulässige
GesamtgewichtfürdieleichterenLTModellebeträgt
2.000kg,währenddieschwererenLMModellefürbiszu
3.500kgzugelassensind.
DieModellemitgeneigtemHeckkönnenumvieleder
fürdieHochladermöglichenOptionenerweitertwerden.
DasZubehörumfassteineSeilwinde,einedurchgehende
Laderampe,Auffahrschienen,Heckladestützen,Stirnwand
undH-Gestell.

FahrzeugemitniedrigemBodenabstandsindunterUmständenfürdasVerladen
aufdieseArtvonAnhängernichtgeeignet.

Anhängermit
geneigtemHeck

LM166/BmitoptionalenLadestützen

LM167/BmitStirnwand,Auffahrschienen,elektrischer
Seilwinde,LadestützenundZurr-Ringen(Zubehör)

LM146/BmitoptionalerStirnwandundLadestützen(Zurrgurtesind
alsweiteresZubehörerhältlich)

GD105

GX106

LM167
LM147LM127

LM187

LM166 LM186
LT/LM146LT/LM126

LT/LM125LT/LM105

LT/LM106

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

LT/LM85

Länge der LadeflächeBreite Ladefläche Ladehöhe Seitenhöhe

1525 mm
2440 mm 3010 mm 3620 mm 4230 mm 4770 mm

1680 mm
1980 mm
1980 mm
2250 mm
2250 mm

600 mm/ 620 mm
620 mm/  640 mm
620 mm/  640 mm

670 mm
620 mm/  640 mm

670 mm

352 mm
352 mm
352 mm
352 mm
352 mm
352 mm

5470 mm

GP126 Tri GP146 Tri

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

GP106 GP126

Länge der LadeflächeBreite innen Seitenwand-HöheLadehöhe

1785 mm
3060 mm 3660 mm 4285 mm

1785 mm
430 mm
410 mm

290 mm
290 mm

GX126
GX125GX105

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

GX84

Länge der LadeflächeBreite innen Seitenwand-HöheLadehöhe

1250 mm
2450 mm 3030 mm 3660 mm

1575 mm
430 mm
430 mm

270 mm
270 mm

GD126
GD125

GD106

GD84
GD85

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

GD64

Länge der LadeflächeBreite innen Seitenwand-HöheLadehöhe

1255 mm 
1890 mm 2500 mm 3115 mm 3730 mm

1580 mm
1770 mm

0,4 m
0,4 m
0,4 m

0,43m
0,43m
0,48m

TT126
TT105

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

TT85

Länge der LadeflächeBreite Ladefläche Ladehöhe

1460 mm
2440 mm 3010 mm 3620 mm

1680 mm
1980 mm

770 mm
745 mm
745 mm

LM147/B

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

LT/LM146/B
LM167/B

LT/LM166/B

Länge der LadeflächeBreite Ladefläche Ladehöhe

1980 mm
4240 mm 4840 mm

2250 mm
620 mm/ 640 mm

640 mm

CT167

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

CT166

Länge der LadeflächeBreite Ladefläche Ladehöhe

1980 mm
4870 mm

2250 mm
640 mm
640 mm

Seitenhöhe

352 mm
352 mm
352 mm

1840 mm 410 mm 270 mm

Niedrig Hoch
410 mm
410 mm

   

Ladehöhe kann sich leicht ändern abhängig von den gewählten Reifenoptionen
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Kippanhänger

CT166mitoptionalenklappbarenSeitenwänden,Stirnwandund0,91mLaderampe CT166mitoptionalerStirnwandund0,91mLaderampe

CT166optionalmit0,91mlangerLaderampe
(0,3mRampeistStandard-Ausstattung)

GD105

GX106

LM167
LM147LM127

LM187

LM166 LM186
LT/LM146LT/LM126

LT/LM125LT/LM105

LT/LM106

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

LT/LM85

Länge der LadeflächeBreite Ladefläche Ladehöhe Seitenhöhe

1525 mm
2440 mm 3010 mm 3620 mm 4230 mm 4770 mm

1680 mm
1980 mm
1980 mm
2250 mm
2250 mm

600 mm/ 620 mm
620 mm/  640 mm
620 mm/  640 mm

670 mm
620 mm/  640 mm

670 mm

352 mm
352 mm
352 mm
352 mm
352 mm
352 mm

5470 mm

GP126 Tri GP146 Tri

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

GP106 GP126

Länge der LadeflächeBreite innen Seitenwand-HöheLadehöhe

1785 mm
3060 mm 3660 mm 4285 mm

1785 mm
430 mm
410 mm

290 mm
290 mm

GX126
GX125GX105

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

GX84

Länge der LadeflächeBreite innen Seitenwand-HöheLadehöhe

1250 mm
2450 mm 3030 mm 3660 mm

1575 mm
430 mm
430 mm

270 mm
270 mm

GD126
GD125

GD106

GD84
GD85

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

GD64

Länge der LadeflächeBreite innen Seitenwand-HöheLadehöhe

1255 mm 
1890 mm 2500 mm 3115 mm 3730 mm

1580 mm
1770 mm

0,4 m
0,4 m
0,4 m

0,43m
0,43m
0,48m

TT126
TT105

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

TT85

Länge der LadeflächeBreite Ladefläche Ladehöhe

1460 mm
2440 mm 3010 mm 3620 mm

1680 mm
1980 mm

770 mm
745 mm
745 mm

LM147/B

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

LT/LM146/B
LM167/B

LT/LM166/B

Länge der LadeflächeBreite Ladefläche Ladehöhe

1980 mm
4240 mm 4840 mm

2250 mm
620 mm/ 640 mm

640 mm

CT167

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

CT166

Länge der LadeflächeBreite Ladefläche Ladehöhe

1980 mm
4870 mm

2250 mm
640 mm
640 mm

Seitenhöhe

352 mm
352 mm
352 mm

1840 mm 410 mm 270 mm

Niedrig Hoch
410 mm
410 mm

   

Ladehöhe kann sich leicht ändern abhängig von den gewählten Reifenoptionen

 

TB5521-353mitGitternetz-Rampeauf
kompletterBreiteundSeitenwänden

ZusätzlichzudenModellenCT166&CT167
bietenwir6weitereKipp-Anhängermodelle
an.4verschiedeneLängen,2davonals
Dreiachser,allemiteinergrosszügigenBreite
von2.100mm.IdealfürBaggerundweitere
Baumaschinen.
FürDetailsfragenSiebitteIhrenHändleroder
konsultierenunderespezielleKipp-Anhänger
Broschüre.
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Kippanhänger

DerKippanhängeristdieidealeWahlfürBesitzer
vonFahrzeugenmitniedrigemBodenabstand
oderfürAbschleppdienste.ErbietetalleVorteile
derHochlader-Modelle,kombiniertmiteiner
leichtzukippendenLadeflächefürbequemes
Verladen.

Wirstellen8verschiedeneKippanhänger-Modelleher.Seit
vielenJahrenschondenCT166undCT167,welchewirIhnen
aufdieserSeitevorstellen.VorkurzemhabenwirunsereKipp-
Anhänger-SerieumeinigeneueModelleerweitert,welche
ganzneueLängenudnKombinationsmöglichkeitenzulassen.
MehrInformationenfindenSieinunsererKipp-Anhänger-
Broschüre.

DerCT166ist4,87mlangund1,98mbreit.DerCT167ist
4,87mlangund2,25mbreit.BeideModelleverfügenüber
einmax.Bruttogewichtvon3.500kg.DieKipp-Funktionwird
durcheinehydraulischePumpesichergestellt.Eineelektrische
Pumpeistoptionalerhältlich.

DergeringeKippwinkelca.12°unddieKlapp-Heckrampe
erleichterneinVerladenvonRad-Fahrzeugenaufden
Anhängern.Einelängere(0,91m)Laderampeistoptional
erhältlich.

Robustundwiderstandsfähig,leichtinStandzuhalten,
alleModellesindstandardmäßigmitstabilemkunstharz-
beschichtetenSperrholz-Bodenplattenausgestattet.Vielfältige
weitereAusstattungsmöglichkeitenexistieren.



UnsereAllzweckanhängersindinfastjeder
Umgebungzuhause,mitnahezujederArtvon
Ladung,vonBaumaterialienbishinzu
Expeditionsausrüstungen.

Allzweck
Anhänger

GD105mitRampeundoptionalenGitter-Seitenwänden

EinGD64beiderArbeitimaustralischenOutback

GD105

GX106

LM167
LM147LM127

LM187

LM166 LM186
LT/LM146LT/LM126

LT/LM125LT/LM105

LT/LM106

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

LT/LM85

Länge der LadeflächeBreite Ladefläche Ladehöhe Seitenhöhe

1525 mm
2440 mm 3010 mm 3620 mm 4230 mm 4770 mm

1680 mm
1980 mm
1980 mm
2250 mm
2250 mm

600 mm/ 620 mm
620 mm/  640 mm
620 mm/  640 mm

670 mm
620 mm/  640 mm

670 mm

352 mm
352 mm
352 mm
352 mm
352 mm
352 mm

5470 mm

GP126 Tri GP146 Tri

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

GP106 GP126

Länge der LadeflächeBreite innen Seitenwand-HöheLadehöhe

1785 mm
3060 mm 3660 mm 4285 mm

1785 mm
430 mm
410 mm

290 mm
290 mm

GX126
GX125GX105

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

GX84

Länge der LadeflächeBreite innen Seitenwand-HöheLadehöhe

1250 mm
2450 mm 3030 mm 3660 mm

1575 mm
430 mm
430 mm

270 mm
270 mm

GD126
GD125

GD106

GD84
GD85

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

GD64

Länge der LadeflächeBreite innen Seitenwand-HöheLadehöhe

1255 mm 
1890 mm 2500 mm 3115 mm 3730 mm

1580 mm
1770 mm

0,4 m
0,4 m
0,4 m

0,43m
0,43m
0,48m

TT126
TT105

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

TT85

Länge der LadeflächeBreite Ladefläche Ladehöhe

1460 mm
2440 mm 3010 mm 3620 mm

1680 mm
1980 mm

770 mm
745 mm
745 mm

LM147/B

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

LT/LM146/B
LM167/B

LT/LM166/B

Länge der LadeflächeBreite Ladefläche Ladehöhe

1980 mm
4240 mm 4840 mm

2250 mm
620 mm/ 640 mm

640 mm

CT167

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

CT166

Länge der LadeflächeBreite Ladefläche Ladehöhe

1980 mm
4870 mm

2250 mm
640 mm
640 mm

Seitenhöhe

352 mm
352 mm
352 mm

1840 mm 410 mm 270 mm

Niedrig Hoch
410 mm
410 mm

   

Ladehöhe kann sich leicht ändern abhängig von den gewählten Reifenoptionen

 

GD85mitRampe

Allzweck
Anhänger

10

Robust,anpassungsfähigundwartungsarm:dasAllzweck-
anhängerangebotwurdeentworfen,umdertäglichenHärte
derBauindustrieundanderenbeschwerlichenUmständen
standzuhalten.
DieAnhängersindrundumeinemfeuerverzinktenStahl-
fahrgestellmitbefestigtenFront-undSeitenpaneelen
gebautworden.DiesePaneelewerdenausgeformtem
galvanisiertemStahlhergestelltundwerdendurch
galvanisiertenU-Profilstahlgetragen.
DieAllzweckanhängerwerdenin3Breitenoptionenund
4Längenoptionenangeboten.AlleModellesindmitder
IforWilliamsStarrachseundParabelfedernundwahlweise
einerLadeklappeoderHeckrampemitLadevorrichtung
ausgestattet.
UnsereAllzweckanhängersindmitverschiedenenAchsen-
optionenundeinemmaximalenGesamtgewichtvariierend
von1.400kgbis2.700kgerhältlich.

Aufbautensinderhältlich
fürdieModelleGD84
undGD85.FürDetails
konsultierenSiebitte
unsereBroschüre.



GD85mitoptionalerkompletterRampeundoptionalemAufbau

GD85mitRampeundoptionalenGitter-Seitenwänden

GD105mitRampeundoptionalenGitter-Seitenwänden

GD84EinachsermitBordwandundoptionalenLadestützen(StandardausstattungbeiEinachsern)
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Baumaschinen
Anhänger

DasIforWilliamsBaumaschinen-Anhänger-
AngebotistspeziellfürdenTransportvon
Baumaschinenentworfenwordenundgehört
seitden80erJahrenzurBasisausstattung
vielerNutzerundLeihfirmenvon
Baumaschinen.Wirbieten3verschiedene
TypenvonBaumaschinen-Anhängernan;
dieGP-Serie,untenbeschriebenunddieGX-
sowieGH-Serie,aufdenfolgendenSeiten:

GP106NiederbordanhängermitoptionalenoffenenSeiten
und1,3mlangenLadeschienen GP106(DetailssiehegegenüberliegendeSeite)

GP126(DetailssiehegegenüberliegendeSeite) GP126(DetailssiehegegenüberliegendeSeite)

DieAnhängerausderGPSeriesindbekanntalsdie
robustestenBaumaschinenanhängerinderBranche,haben
einrechteckigesRahmengestellintegriertimFahrgestell.

DasmaximaleBruttogewichtderSeriebeträgt3500kg.Die
ModellevariierenvomkleinstenGP106bishinzumgrößten
GP146.DieAnhängerwerdenmitdreiReifenoptionen
angebotenundgrößereModellesindebensoalsDreiachser
erhältlich.

GPModellesindausgestattetmiteinerrobustenKunstharz
beschichtetenSperrholzladefläche.VerschiedeneOptionen
sindeinAluminium-Riffelblech-Boden,dieRampemit
integrierterLadestützenundmit1,8mlangenSchienen
oderLade-RampeanstattderStandardlängevon1,2m.
AlleunsererBaumaschinenanhängersindmiteiner
integriertenRampeoderSchienenstützenausgestattet.Diese
StandardausstattungsichertdenHaltbeimBeladenohne
zusätzlicheStützeneinsetzenzumüssen.

GPAnhängerkönnenentwederalsNiederbordanhänger
oderHochbordanhängerbestelltwerden(sieheDetails).
Niederbordanhängerwerdenmitoffenenundgeschlossenen
Seitenangebotenundsindserienmäßigmiteinem
AuflagebockfürBaggerarmeausgestattet.DieAchsendes
NiederbordanhängerssindHeckachsenundbesondersfür
denTransportvonBaggerngeeignet.

HochbordmodellesindmiteingelassenenSeitenundeinem
optionalenAuflagebockfürBaggerarmeausgestattet.Diese
OptionistidealfürdieflexibleNutzungdesAnhängers;
gwöhnlicherweisemithöheren,sicherernSeitenwändenals
dieAllzweck-Anhänger.

GD105

GX106

LM167
LM147LM127

LM187

LM166 LM186
LT/LM146LT/LM126

LT/LM125LT/LM105

LT/LM106

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

LT/LM85

Länge der LadeflächeBreite Ladefläche Ladehöhe Seitenhöhe

1525 mm
2440 mm 3010 mm 3620 mm 4230 mm 4770 mm

1680 mm
1980 mm
1980 mm
2250 mm
2250 mm

600 mm/ 620 mm
620 mm/  640 mm
620 mm/  640 mm

670 mm
620 mm/  640 mm

670 mm

352 mm
352 mm
352 mm
352 mm
352 mm
352 mm

5470 mm

GP126 Tri GP146 Tri

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

GP106 GP126

Länge der LadeflächeBreite innen Seitenwand-HöheLadehöhe

1785 mm
3060 mm 3660 mm 4285 mm

1785 mm
430 mm
410 mm

290 mm
290 mm

GX126
GX125GX105

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

GX84

Länge der LadeflächeBreite innen Seitenwand-HöheLadehöhe

1250 mm
2450 mm 3030 mm 3660 mm

1575 mm
430 mm
430 mm

270 mm
270 mm

GD126
GD125

GD106

GD84
GD85

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

GD64

Länge der LadeflächeBreite innen Seitenwand-HöheLadehöhe

1255 mm 
1890 mm 2500 mm 3115 mm 3730 mm

1580 mm
1770 mm

0,4 m
0,4 m
0,4 m

0,43m
0,43m
0,48m

TT126
TT105

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

TT85

Länge der LadeflächeBreite Ladefläche Ladehöhe

1460 mm
2440 mm 3010 mm 3620 mm

1680 mm
1980 mm

770 mm
745 mm
745 mm

LM147/B

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

LT/LM146/B
LM167/B

LT/LM166/B

Länge der LadeflächeBreite Ladefläche Ladehöhe

1980 mm
4240 mm 4840 mm

2250 mm
620 mm/ 640 mm

640 mm

CT167

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

CT166

Länge der LadeflächeBreite Ladefläche Ladehöhe

1980 mm
4870 mm

2250 mm
640 mm
640 mm

Seitenhöhe

352 mm
352 mm
352 mm

1840 mm 410 mm 270 mm

Niedrig Hoch
410 mm
410 mm

   

Ladehöhe kann sich leicht ändern abhängig von den gewählten Reifenoptionen

 

LadehöhekannsichleichtändernabhängigvondengewähltenReifenoptionen
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GH94mit3’9”Rampe

Baumaschinen
Anhänger

AnhängerderGXSeriesinderhältlichmitGitter-Seitenwänden
(ausschliesslichRampen-Modelle)

DieGHAnhängerserieistdieneueste
ErgänzungzuunserenBaumaschinen-
Anhängern.DieGH-Modellesindverzinkt
undgeschweißtundverfügenübereine
Parabelfeder,diegarantiert,dasssieauch
denhärtestenBedingungenstandhalten.

DieGXAnhängerseriehatsichdurchihre
VielseitigkeitundRobustheitseitüber10
JahrenerfolgreichimMarktetabliert.

DieAnhängerderGX-Seriewerdenausabgekanteten,
verzinktenStahlsektionenmiteingesetztenSeitenfür
größereFlexibilitätgebaut.

DieAnhängerwerdenmitklappbaren,verstellbaren
SchienenodereinerbreitenRampealsStandard
angeboten.DieGrößereichtvomkleinenGX84biszum
großenGX126.DieGX-Modellesindmiteinemmaximalen
Bruttogewichtvon2.700kgund3.500kgerhältlich.

DieAnhängerkönnenweiterhinmitvielzähligenZusatz-
OptionenwieLeitergestell,Aluminium-Bodenplatte,Gitter-
Seitenwände(nurmiteinerRampeüberdiekomplette
Breite),längereSchienenoderLaderampenfüreinen
optimalenVerladewinkelindividualisiertwerden.
StandardmäßigsinddieAnhängerderGX-Seriemit
3PaarFestzurr-Punktenausgestattetundhabeneinmax.
Bruttogewichtzwischen2.700kgund3.500kg.

AllunsereBaumaschinen-Anhängerwerdenmitintegrierten
Rampen-oderSchienen-Abstützungengeliefert,um
dieVerladesicherheitauchohnespezielleLadestützen
herzustellen.

GX126DreiachsermitRampe

Baumaschinen
Anhänger

Ladehöhekannsichleichtändern

abhängigvondengewählten

Reifenoptionen

GX84mitRampe
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GH1054

GH94
GH94BT

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

GH64

Länge der LadeflächeBreite innenReifen Ladehöhe

1230 mm
1880 mm 2795 mm 3045 mm

1310 mm
1310 mm
1626 mm

195/55R 10C
195/55R 10C
165R 13C
185/70R 13C

 

340
340
350
370

Seitenwand-Höhe

170
170
230
230

GX106 GX126
GX125GX105

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

GX84

Länge der LadeflächeBreite innen Seitenwand-HöheLadehöhe

1250 mm
2450 mm 3030 mm 3660 mm

1575 mm
430 mm
430 mm

270 mm
270 mm

1840 mm 410 mm 270 mm



Anhänger
Standard-Ausstattung

Lochblech-
Ladeschienen
1,83mund2,4mlange
Lochblech-Ladeschienen.
EinPaarLadestützensind
inbegriffen,
umdasHeckIhresAnhängers
beiBeladungzustabilisieren.

Bodenabstützungfür
Rampe
Bodenabstützungenfür
Rampensindalsangebaute
OptionspeziellfürGXund
GPBaumaschinenanhänger
erhältlich.

LeichtgewichtAluminium-
Ladeschienen
1,83mund2,4mlange
Aluminium-Ladeschienen.
EinPaarLadestützensind
inbegriffen,umdasHeckIhres
AnhängersbeiBeladungzu
stabilisieren.

Laderampensatzüber
diekompletteBreite
FürLT/LM-Modellemitoder
ohneklappbareGitter-/Seiten-
wänden.

Kupplungskopf
AlternativeKupplungsköpfe
sinderhältlichin30,40,50
und76mmGrößen.
BittefragenSieIhrenIfor
WilliamsHändlernach
weiterenInformationen.

Stirn-undSeitenwände
OptionalerhältlihfürdieLT/LM/CT-Anhängerserien.

DasGespürfürsDetailsmachtdieIforWilliamsAnhängersobeliebtbei
ihrenKäufern.WerfenSieeinenBlickaufdieseStandardausstattung:

Fahrgestell

Starachse

Kupplungskopf

Boden

Reserverad

Ladeschienen

Fahrgestell
DieUnterseitedesAnhängers
bestehtauseinemverzinkten
Stahlfahrgestellundeiner
verzinktenStahlachse,fürlang
anhaltendenKorrosionsschutz.

Boden
Phenolbeschichtetaufbeiden
Seiten,bietetunsereSperr-
holzbodenplatteeinenguten
Rutschschutz.

Starachse&
Parabelfedern
DasIforWilliamsStarrachsen-
systemerhöhtdieStabilität
undSicherheitbeieinem
MinimumsanWartung.

Reserverad
Wagenheberund
ReserveradsindStandard
beiallenIforWilliams
Anhängern.

Kupplungskopf
Derabschließbare
Kupplungskopfmitniedrigem
Profilversichertgroßen
Spielraumfürgeöffnete
Hintertüren.Thelockablelow-
profilecouplingheadensures
optimumclearanceof4x4rear
doors.

Ladeschienen
AndieGPundGX-Modelle
angepasstundinderWeite
individuelleinstellbar.

Leiter-/H-Gestell
OptionalerhältlichfürLT/LM/
CT/GD/GXundHochbord-
AnhängerderGPModelle.

Optionale
Ausstattung

DieausgewähltenErweiterungenerlaubenes
Ihnen,IhrenAnhängeraufzuwertenundIhnen
IhrenpersönlichenBedürfnissenanzupassen.
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Ladestützen
ErhältlichfüralleModellefürzusätzlicheStabilitätbeimBe-undEntladen.
Baumaschinenanhängerhabenintegrierte,anSchienenundRampenangepassteHeckstützen.

Festzurr-Gurte
Zurrgurtewerdengenutzt
umVerschiebungderLadung
imAnhängerzuvermeiden
undabzusichern.

Festzurr-Ringe
VertiefteingelassenerRing
alssichererBodenfixierpunkt.

Schmutzfänger
IforWilliams
Markenschmutzfänger.Kann
andieLT/LM/CTAnhänger
angebrachtwerden.

ManuelleWinde
ManuelleWinde(passendfür
dasBeladenvonberäderten
Fahrzeugenvon2undbiszu3
Tonnenbeziehungsweisebis
zueinerNeigungvon21°).

Super-Seilwinde
(elektrischeWinde)
Kräftige,robuste,elektrische
Windeinkl.Fernbedienung.

Optionale
Ausstattung

Gitter-Seitenwändesindfürdiemeisten
ModelleerhältlichundbietetdieMöglichkeit
SperrgutsowieGarten-undVerpackungs-
abfälleproblemloszutransportieren.

Aufbautensindfür
diemeisten
Geländewagen
sowiefürmanche
Anhängerals
Optionerhältlich.
FürEinzelheiten
wendenSiesich
bitteanIhren
Händler.

15

Bodenplatte
Aluminium-Riffelblech.



GX106mitLadeschienen
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Anhänger
Spezifikationen
Hochlader Max. 
LTSerie Bruttogewicht Reifen
LT85 2000kg 145R10C 450kg Option Option Std Option Option Option Option - - Option†† Option Option Option Option
LT105 2000kg 145R10C 510kg Option Option Std Option Option Option Option Option Option Option†† Option Option Option Option
LT125 2000kg 145R10C 565kg Option Option Std Option Option Option Option Option Option Option†† Option Option Option Option
LT106 2000kg 145R10C 555kg Option Option Std Option Option Option Option Option Option Option†† Option Option Option Option
LT126 2000kg 145R10C 615kg Option Option Std Option Option Option Option Option Option Option†† Option Option Option Option
LT146 2000kg 145R10C 660kg Option Option Std Option Option Option Option Option Option Option†† Option Option Option Option

LM5-Serie
LM85 2700kg 195/60R12C 495kg Option Option Std Option Option Option Option - - Option†† Option Option Option Option
LM105 2700kg 195/60R12C 575kg Option Option Std Option Option Option Option Option Option Option†† Option Option Option Option
LM125 2700kg 195/60R12C 620kg Option Option Std Option Option Option Option Option Option Option†† Option Option Option Option
3.500kgModellerhältlich(mitzusätzlichen30kg)

LM6-Serie
LM106 3500kg 195/60R12C 620kg Option Option Std Option Option Option Option Option Option Option†† Option Option Option Option
LM126 3500kg 195/60R12C 675kg Option Option Std Option Option Option Option Option Option Option†† Option Option Option Option
LM146 3500kg 195/60R12C 735kg Option Option Std Option Option Option Option Option Option Option†† Option Option Option Option
LM166 3500kg 195/60R12C 795kg Option Option Std Option Option Option Option Option Option Option†† Option Option Option Option
LM186 3500kg 195/60R12C 855kg Option Option Std Option Option Option Option Option Option Option†† Option Option Option Option
Dreiachserfür12’,14‘,16‘&18‘Modelle(mitzusätzlichen110kg)

LM7-Serie
LM127 3500kg 195/60R12C 705kg Option Option Std Option Option Option Option Option Option Option†† Option Option Option Option
LM147 3500kg 195/60R12C 775kg Option Option Std Option Option Option Option Option Option Option†† Option Option Option Option
LM167 3500kg 195/60R12C 845kg Option Option Std Option Option Option Option Option Option Option†† Option Option Option Option
LM187 3500kg 195/60R12C 915kg Option Option Std Option Option Option Option Option Option Option†† Option Option Option Option
Dreiachseron14‘,16‘&18‘Modelle(mitzusätzlichen110kg)

AnhängermitgeneigtemHeck
LT146/B 2000kg 145R10C 685kg Option Option† Option** Option Option Option Option - - - Option Option Option Option
LM146/B 3500kg 195/60R12C 725kg Option Option† Option** Option Option Option Option - - - Option Option Option Option
LM147/B 3500kg 195/60R12C 780kg Option Option† Option** Option Option Option Option - - - Option Option Option Option
LM166/B 3500kg 195/60R12C 785kg Option Option† Option** Option Option Option Option - - - Option Option Option Option
LM167/B 3500kg 195/60R12C 875kg Option Option† Option** Option Option Option Option - - - Option Option Option Option

Kippanhänger
CT166 3500kg 195/60R12C 885kg Option Option* Std Option Option - - - - Option Option - Option Option
CT167 3500kg 195/60R12C 985kg Option Option* Std Option Option - - - - Option Option - Option Option

* Exkl.Heckwand:Standardrampe(1‘)istinkl.imAnhängerpreis.
† MussbeiBestellungspezifiziertwerden.
** Seitenwand-Ausstattung-MussbeiBestellungspezifiziertwerden.
†† Stirn-,SeitenwändeundHeckklappeinGitter-Ausführung.

WeitereoptionaleExtras
Manuelle,gebremsteSeilwinde2.000kg
Manuelle,gebremsteSeilwinde3.000kg
ElektrischeSeilwinde
(ManuelleSeilwindenichtfürdieCTModelleerhältlich)
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FürmehrDetailskonsultierenSiebitte
unsereBroschüreoderIhrenHändler.
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Allzweck-Anhänger
  Max.  
GD4-Serie  Bruttogewicht Reifen 

GD64Einachser  1.400kg 165R13C 325kg 355kg Option Option Option Option Std - - Option Option Option

GD84Einachser  1.400kg 165R13C 355kg 385kg Option Option Option Option Std - - Option Option Option

GD84Einachser  1.500kg 175/75R16C 395kg 415kg Option Option Option Option Std - - Option Option Option

GD84Einachser  1.500kg 6.50R16C 400kg 420kg Option Option Option Option Std - - Option Option Option

GD84  2700kg 165R13C 450kg 480kg Option Option Option Option Option - - Option Option Option

GD5-Serie
GD85Einachser 1400kg 165R13C 395kg 430kg Option Option Option Option Std - - Option Option Option

GD85 2700kg 165R13C 485kg 525kg Option Option Option Option Option - - Option Option Option

GD105 2700kg 165R13C 550kg 585kg Option Option Option Option Option - - Option Option Option

GD125 2700kg 165R13C 585kg 620kg Option Option Option Option Option - - Option Option Option

GD6-Serie
GD106 2700kg 165R13C 600kg 625kg Option Option Option Option Option - - Option Option Option

GD126 2700kg 165R13C 625kg 660kg Option Option Option Option Option - - Option Option Option

DieIforWilliamsVerpflichtungzumehrSicherheit
JedeAmhängeristmiteinerIdentifikationsplaketteausgestattet
inwelchedieindividuelleSeriennummergeätztist.Zusätzlich
dazuistaufderZugstangeeineweitereindividuelleNummer
eingearbeitet†,welcheunmöglichunbemerktverändertwerden
kann.

†AusserGD64&GD84Einachser-Modelle.

Anhängerm
itH

eck
klappe

WeitereoptionaleExtras(LT,LM&GDModelle)
Manuelle,gebremsteSeilwinde2.000kg
Manuelle,gebremsteSeilwinde3.000kg
ElektrischeSeilwindeAufbauten(GDModelle)

AlleAnhängerGewichtsangabensindunbeladenundinklusiveStandard-Ausstattung,dieAngabendienennurderOrientierung.

Detailszuunsererkürzlich
überarbeiteten
Kipp-Anhänger-Seriefinden
SieinunsererBroschüreoder
fragenSieIhrenHändler.
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 Max.     
GXSerie Bruttogewicht  

GX84Schienen 2700kg  540kg - - - - - - Option - Option Std Std Std Option** Option Std
GX84Rampe 2700kg  540kg - - - - - - Option Option Option Std Std Std Option** Option Std
GX85Schienen 2700kg  590kg - - - - - - Option - Option Std Std Std Option** Option Std
GX85Rampe 2700kg  635kg       Option Option Option Std Std Std Option** Option Std
GX105Schienen 2700kg  660kg - - - - - - Option - Option Std Std Std Option** Option Std
GX105Rampe 2700kg  675kg - - - - - - Option Option Option Std Std Std Option** Option Std
GX105H/DSchienen 3500kg  - 670kg - - - - - Option - Option Std Std Std Option** Option Std
GX105H/DRampe 3500kg  - 690kg - - - - - Option Option Option Std Std Std Option** Option Std
GX125H/DSchienen 3500kg  - 740kg - - - - - Option - Option Std Std Std Option** Option Std
GX125H/DRampe 3500kg  - 760kg - - - - - Option Option Option Std Std Std Option** Option Std
GX106Schienen 3500kg  - 700kg - - - - - Option - Option Std Std Std Option** Option Std
GX106Rampe 3500kg  - 715kg - - - - - Option Option Option Std Std Std Option** Option Std
GX126Schienen 3500kg  - 765kg - - - - - Option - Option Std Std Std Option** Option Std
GX126Rampe 3500kg  - 795kg - - - - - Option Option Option Std Std Std Option** Option Std
GX126DreiachserSchienen 3500kg  - 875kg - - - - - Option - Option Std Std Std Option** Option Std
GX126DreiachserRampe 3500kg  - 890kg - - - - - Option Option Option Std Std Std Option** Option Std

GHSerie
GH64 1500kg  - - - 270kg - - - Option - - Std* Std Std - Std Std
GH94† 2700kg  - - - 500kg - - - Option - - Std* Std Std - Std Std
GH94BT† 2700kg  530kg - - - - - - Option - - Std* Std Std - Std Std
GH1054† 3500kg  - - - - 635kg - - Option - - Std* Std Std - Std Std

GP-Niederbord
GP106Schienen 3500kg  - 705kg 705kg - - 765kg 780kg Option - - Std Std Std Option Option Option
GP106Rampe 3500kg  - 720kg 720kg - - 780kg 795kg Option - - Std Std Std Option Option Option
GP126Schienen 3500kg  - 780kg 780kg - - 840kg 855kg Option - - Std Std Std Option Option Option
GP126Rampe 3500kg  - 795kg 795kg - - 855kg 870kg Option - - Std Std Std Option Option Option
GP126DreiachserSchienen 3500kg  - 890kg 890kg - - 980kg - Option - - Std Std Std Option Option Option
GP126DreiachserRampe 3500kg  - 905kg 905kg - - 995kg - Option - - Std Std Std Option Option Option
GP146DreiachserSchienen 3500kg  - 915kg 915kg - - 1005kg - Option - - Std Std Std Option Option Option
GP146DreiachserRampe 3500kg  - 930kg 930kg - - 1020kg - Option - - Std Std Std Option Option Option

GP-Hochbord
GP106HSchienen 3500kg  - 785kg 785kg - - 845kg 860kg Option - Option Std Std Option Option Option Std
GP106HRampe 3500kg  - 800kg 800kg - - 860kg 875kg Option Option Option Std Std Option Option Option Std
GP126HSchienen 3500kg  - 870kg 870kg - - 930kg 945kg Option - Option Std Std Option Option Option Std
GP126HRampe 3500kg  - 885kg 885kg - - 945kg 960kg Option Option Option Std Std Option Option Option Std
GP126HDreiachserSchienen 3500kg  - 980kg 980kg - - 1070kg - Option - Option Std Std Option Option Option Std
GP126HDreiachserRampe 3500kg  - 995kg 995kg - - 1085kg - Option Option Option Std Std Option Option Option Std
GP146HDreiachserSchienen 3500kg  - 1095kg 1095kg - - 1105kg - Option - Option Std Std Option Option Option Std
GP146HDreiachserRampe 3500kg  - 1030kg 1030kg - - 1120kg - Option - Option Std Std Option Option Option Std

Baumaschinen
Anhänger
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H/D-Schwerlast(HeavyDuty).H-Hochbord    **3PaarFestzurrpunktenproAnhängeralsStandard
Standard-RampenundSchienenlänge1,2m.AnhängersindauchmitRampenundSchienenlänge1,8merhältlich.
AlleAnhängerGewichtsangabensindunbeladenundinklusiveStandard-Ausstattung,dieAngabendienennurderOrientierung.
*GH94istausgestattetmit5PaarFestzurrpunktenproAnhänger(nichteingelassen).
†DieseModellesindnichtstandardmäßigmitReserveradausgestattet.Erhältlichmit1,2mGitter-RampeüberdiekompletteBreiteoder3’9”RampeohneGitter.
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Produktentwurf,Beschreibungen,Farben,Spezifikationenusw.sind
korrektbeiDruckfreigabe.Wirstrebenfortwährenddanach,unsere
Produktezuverbessern.VonZeitzuZeitmagdiesinÄnderungen
inunseremAngebotoderbeieinzelnenModellenmünden.Bitte
überprüfenSieobEntwurf,Beschreibung,Farben,Spezifikationenwie
beschriebenindieserBroschürezumBestellungszeitpunktnochgültig
sind.
UnserVertriebhatumfassendeProduktkenntnisseundfreutsichdarauf,
IhnenbeiderAuswahlIhresAnhängersbehilflichzusein.

©IforWilliamsTrailersLtd2012.AlleRechtevorbehalten.

KeineReproduktionohneschriftlicheGenehmigungderIforWilliams
TrailersLtd.

DesignbyIkonDesignLtd.PhotographybyRedPhotographyLtd.
Wewouldliketothankthefollowingorganisationswhoassistedintheproduction
ofthisbrochure:HSS(Wrexham),CastlemeadHomes(Wrexham),MajorOwen
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